




DeÛerli MŸßterimiz,

Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak Ÿretilen ŸrŸnŸnŸzŸn size en iyi verimi sunmasÝnÝ istiyoruz.

Bunun i•in, bu kÝlavuzun tamamÝnÝ ŸrŸnŸnŸzŸ kullanmadan šnce dikkatlice okumanÝzÝ ve bir baßvuru kaynaÛÝ

olarak saklamanÝzÝ rica ederiz.



3. BšlŸm:
…n hazÝrlÝk

4. BšlŸm:
Program se• imi ve makineniz in •alÝßtÝrÝlmasÝ

1. BšlŸm:
Teknik …zel l ik ler
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6. BšlŸm:
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2.  BšlŸm:
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Tekmelik

†st tabla

A•ma/kapatma tußu

YardÝmcÝ fonksiyon tußlarÝ
SÝcaklÝk ayar dŸÛmesi

Program se•me dŸÛmesi

Deterjan •ekmecesi

…n kapak

Tekmelik a•ma vidasÝ

1 .  B … L † M Teknik …zel l ik ler

†rŸn kalitesini arttÝrmak i•in šnceden haber
verilmeksizin teknik šzelliklerde deÛißiklik
yapÝlabilir.

KÝlavuzda yeralan ßekiller ßematik olup
ŸrŸnŸnŸzle birebir uyum i•inde olmayabilir.

Maksimum kuru •amaßÝr

kapasitesi (kg.)

YŸkseklik (cm.)

Genißlik (cm.)

Derinlik (cm.)

Net aÛÝrlÝk (kg.)

Elektrik girißi (V/Hz.)

Toplam akÝm (A)

Toplam GŸ• (W)

YÝkama/durulama devri (dev/dak)

SÝkma devri (dev/dak)(max)

3320 SA (tek su girißli)

4320 SA (•ift su girißli)

5

85

60

54

61

220/50

10

2100

52

600

600

KapÝ a•ma tußu

3



Makinenizi kullanÝma hazÝr duruma getirmek i•in Ar•elik Yetkili ServisiÕni ve tesisatÝnÝz uygun deÛilse ehliyetli bir
tesisat•ÝyÝ •aÛÝrÝnÝz.

‚amaßÝr makineniz 220 Volta gšre ayarlÝdÝr.

2. B…L†M UyarÝlar

Ülk •alÝßtÝrma ißlemini makinenizi temizlemek i•in •amaßÝr yŸklemeden, deterjanlÝ olarak 90ûC sÝcaklÝkta B
programÝnda yapÝnÝz. Oto tamircisi iß kÝyafeti gibi •ok kirli •amaßÝrlarÝ yÝkadÝktan sonra makineyi temizleme ißlemini
tekrarlamanÝz tavsiye edilir.
‚amaßÝr makinesinin performansÝ, makinenin, suyun ve kullanÝlan temizlik maddesinin bileßik etkisine de baÛlÝdÝr.
Kalitesiz ve niteliÛine uymayan temizlik maddeleri kullanÝldÝÛÝnda lekeler sabitleßecektir. Lekeli •amaßÝrlarÝnÝzÝ
makinenizde yÝkamadan šnce ilerideki sayfalarda bahsedildiÛi ßekilde temizlemeye šzen gšsteriniz.

TransformatšrlŸ ya da transformatšrsŸz kullanÝmda, topraklama tesisatÝnÝ ehliyetli bir elektrik•iye yaptÝrmayÝ ihmal
etmeyiniz. Topraklama yapÝlmadan kullanma halinde, ortaya •Ýkabilecek zarardan firmamÝz sorumlu olmayacaktÝr.

Evinizdeki sigortanÝn akÝm deÛeri 16 Amperden  az ise ehliyetli bir elektrik•iye 16 Amperlik bir sigorta baÛlatÝnÝz.

†retim esnasÝndaki kalite kontrol ißlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmÝß olabilir.
Bunun makinenize hi•bir zararÝ yoktur.
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Bu ŸrŸn evde kullanÝlmak Ÿzere dizayn edilmißtir.



3 .  B … L † M …n HazÝrlÝk

Fißi taktÝnÝz mÝ ?
Boßaltma hortumunu uygun ßekilde baÛladÝnÝz mÝ ?
…n kapaÛÝ kapattÝnÝz mÝ ?
MusluÛu a•tÝnÝz mÝ ?

YÝkanacak •amaßÝrlarÝn ayrÝlmasÝ
‚amaßÝrlarÝ cinslerine (pamuklu, keten, sentetik, yŸnlŸ vb.), kirlilik derecelerine ve yÝkama sÝcaklÝklarÝna gšre ayÝrÝnÝz. Beyaz
•amaßÝrlarÝ renklilerle birlikte yÝkamayÝnÝz. ‚amaßÝrlarÝnÝzÝn Ÿzerindeki kemer, kol dŸÛmesi vb. sert cisimleri •ÝkarÝnÝz. Cepleri
boßaltÝnÝz. FermuarlarÝ kapatÝnÝz ve dŸÛmeleri ilikleyiniz. Bebek •amaßÝrÝ gibi •ok ufak •amaßÝrlarÝn pompa filtresine, hortum
i•lerine vs ka•mamasÝ i•in yastÝk kÝlÝfÝ gibi bŸyŸk •amaßÝrlarÝn i•ine koymanÝz tavsiye edilir. Lekeli •amaßÝrlar i•in Pratik ve yararlÝ
bilgiler bšlŸmŸne bakÝnÝz. Makineniz "Makinede yÝkanabilir" veya "Ke•eleßmez" etiketi olan yŸnlŸleri šzel yŸnlŸ program ile zarar
vermeden yÝkayabilir.

‚amaßÝr yÝkamaya baßlamadan šnce lŸtfen ßu noktalara dikkat ediniz:

…n kapaÛÝ a•mak i•in,

MakinanÝzÝn montajÝnÝ kendiniz yapÝyorsanÝz

lŸtfen ilk šnce 16. sayfadaki ÒMontajÓ

bšlŸmŸnŸ okuyunuz.

…n kapak a•ma tußuna basÝnÝz. Makinenizin šn kapaÛÝ, gŸvenliÛiniz i•in sadece makinenizin •alÝßmadÝÛÝ konumlarda a•Ýlabilecek
ßekildedir. …n kapak, yÝkama programÝ bitene kadar kilitli kalÝr ve program sona erdikten 1-2 dakika sonra a•Ýlabilir.
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‚amaßÝrlarÝ makinenin i•ine a•arak ve sÝkÝßtÝrmadan doldurunuz.
El šrgŸsŸ giysilerinizin i• yŸzeylerini dÝßa •evirerek makineye
yerleßtiriniz.
KapaÛÝ kapatÝrken, kapak ile lastik kšrŸÛŸn arasÝna •amaßÝr
sÝkÝßmamasÝna dikkat ediniz.
…n kapaÛÝ iterek kapatÝnÝz. …n kapak iyice kapanmazsa yÝkama
baßlamaz.

Deterjan miktarÝ suyun sertliÛine, •amaßÝr miktarÝna ve •amaßÝrÝn
kirlilik derecesine baÛlÝdÝr. …nerilen miktarlar deterjan ambalajÝ
Ÿzerinde yazÝlÝdÝr. EÛer •amaßÝrlarÝnÝz az kirli ve/veya suyunuz
dŸßŸk sertlikte ise deterjan ambalajlarÝnda šnerildiÛi gibi daha az
miktarda deterjan kullanÝnÝz. Aksi takdirde aßÝrÝ kšpŸk ile
karßÝlaßabilirsiniz.
Makinenizde, otomatik •amaßÝr makineleri i•in gelißtirilmiß
deterjan kullanÝlmalÝdÝr.
Toz deterjan ve yumußatÝcÝyÝ deterjan •ekmecesinin uygun
bšlmelerine koyunuz ve deterjan •ekmecesini kapatÝnÝz.

‚amaßÝrlarÝn makineye konulmasÝ Deterjan ve yumußatÝcÝ se•imi

YumußatÝcÝyÝ ÒMAXÓißaretli yere kadar
doldurunuz. Daha fazlasÝ sifon (d) yoluyla yÝkama
suyuna karÝßÝr ve ziyan olur. Bu durumda
yumußatÝcÝyÝ yeniden doldurmanÝz gerekebilir.
YumußatÝcÝ zamanla koyulaßmÝßsa i•ine biraz su
koyarak sulandÝrmak gerekir. ‚ŸnkŸ koyu
yumußatÝcÝ sifonu tÝkar ve akÝßÝ engelleyebilir.

a. Bšlme I, šn yÝkama i•in toz deterjan gšzŸ.
b. Bšlme II, ana yÝkama i•in toz deterjan gšzŸ.
c. "     ", yumußatÝcÝ gšzŸ
d. Sifon
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Kontrol panosu

4320 SA
3320 SA

Program se•me
dŸÛmesi

A•ma
kapatma

tußu

HÝzlÝ program tußu‚alÝßma lediDeterjan •ekmecesi

Suda
bÝrakma

tußu KapÝ A•ma Tußu

SÝcaklÝk ayar
dŸÛmesi
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YardÝmcÝ Fonksiyonlar

HÝzlÝ Program

‚ok kirli olmayan •amaßÝrlarÝn yÝkama sŸresinin kÝsaltÝlmasÝnÝ saÛlar. Bu fonksiyon pamuklu ve sentetik programlarda 60¡C ve altÝndaki

sÝcaklÝk se•imlerinde kullanÝlabilir.

Suda BÝrakma

‚amaßÝrlarÝnÝzÝ sentetik ve yŸnlŸ programlarÝn bitiminde hemen boßaltmayacaksanÝz, susuz ortamda burußmalarÝnÝ šnlemek i•in

suda bÝrakma tußuna basarak •amaßÝrlarÝ son durulama suyu i•inde bekletebilirsiniz. Bu ißlemden sonra tekrar suda bÝrakma tußuna

basarak programa kaldÝÛÝnÝz yerden devam edebilir ya da program dŸÛmesini P konumuna getirerek makine i•erisinde kalan suyu tahliye

edebilirsiniz.
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4.  B…L†M
P r o g r a m  s e • i m i  v e  m a k i n e n i z i n
•alÝßtÝrÝlmasÝ
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SÝcaklÝk ayar dŸÛmesini •evirerek istediÛiniz sÝcaklÝÛÝ se•iniz. SÝcaklÝk ayar dŸÛmesi "    " konumundayken musluk suyu sÝcaklÝÛÝ ile yÝkama yapÝlÝr.
KullanmanÝz gereken yardÝmcÝ fonksiyon tußlarÝna basÝnÝz.

DŸÛmeleri kullanÝma hazÝrlamak i•in i•eriye doÛru bastÝrÝnÝz. DŸÛme "klik" sesiyle dÝßarÝ •ÝkacaktÝr. Yan sayfadaki Program Se•im Tablosuna
bakarak •amaßÝrÝn cinsine, miktarÝna, kir derecesine ve yÝkama sÝcaklÝklarÝna gšre uygun programÝ belirleyiniz. Program dŸÛmesini saÛa
doÛru (saat yšnŸnde) •evirerek se•tiÛiniz program harfine getiriniz. AyarlarÝnÝzÝ yaptÝktan sonra dŸÛmeye tekrar bastÝÛÝnzda dŸÛme i•eriye
gšmŸlecektir. Bu, •ocuÛunuzun dŸÛmeyle oynamasÝnÝ šnleyecektir.

B

90
80



Program se•im tablosu

P
R

O
G

R
A

M

…N
YIKAMA‚AMAÞIR CÜNSÜ

A

B

C

F

H

N

J

K

P

*Ü• •amaßÝrlarÝ, bebek
•amaßÝrlarÝ, yatak takÝmlarÝ,
masa šrtŸleri,
T-shirt, gšmlek, havlu,
eßofman, kot vb.

Sentetik ve sentetik karÝßÝmlÝ
•amaßÝrlar, viskon, naylon
•oraplar, perdeler, yÝkanabilen
suni ipek, pantolon bluz vb.
hassas •amaßÝrlar

Makinede yÝkanabilir damgasÝ
bulunan yŸnlŸler

‚ok kirli pamuklu ve keten

Normal kirli pamuklu ve keten

YŸnlŸler ve trikolar

YŸnlŸ ve narin sÝkma

Pamuklu, keten •amaßÝrlar
i•in sÝkma

DETERJAN
B…LMESÜ

I + II

Su boßaltma

SICAKLIK AYARI
(¡C)

BEYAZLAR RENKLÜLER

PROGRAM
ÜSMÜ

*: Se•ilebilir
 I: …n yÝkama toz deterjan gšzŸ
II: Ana yÝkama toz deterjan gšzŸ

50-90

30-90

   -40

   -40

40-50

30-40

  -40

  -30

Narin tekstiller (makinada yÝkanabilir
etiketli) tŸl perde, ipekli gšmlek/bluz,
polyester (PET) ve polyamid (PA
karÝßÝmlÝ tekstiller

Narinler

Sentetik sÝkma

SUDA
BIRAKMA

*

*

*

HIZLI
PROGRAM

*

*

*

5 kg.

5 kg.

2.5 kg.

2 kg.

1.5 kg.

MAKSÜMUM
AÚIRLIK

(kg.)

…n yÝkamalÝ pamuklu

Pamuklu ana yÝkama

Sentetik sÝkma

Narin yÝkama

Narin / YŸnlŸ sÝkma

YŸnlŸ yÝkama

Tahliye

Pamuklu sÝkma

Sentetik ana yÝkama

Program dŸÛmesini sadece makinanÝz kapalÝ (a•ma / kapatma dŸÛmesi kapalÝ konumda)
iken ayarlayÝnÝz. MakinanÝz •alÝßÝrken program deÛißtirmeyiniz.
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II

II

‚ok ve normal kirli

sentetik, sentetik karÝßÝmÝ
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"A•ma/kapatma" tußuna basarak programÝ baßlatabilirsiniz. Tußa basÝldÝktan
sonra kapatÝlmÝß olan šn kapak birka• saniye i•inde kendiliÛinden
kilitlenecektir. Ana yÝkama pamuklu programÝnda (B) 4 adÝm hÝzlÝ
ge•ilmektedir. Bu bir hata deÛildir. MakinanÝzÝn •amaßÝr miktarÝna uygun
su almasÝ i•in gerekli ißlemdir.

MakinanÝn ‚alÝßtÝrÝlmasÝ

Makine •alÝßÝrken program dŸÛmesi dšnerek program adÝmlarÝnÝ takip eder. Deterjan •ekmecesindeki yumußatÝcÝ bšlmesine yumußatÝcÝ
koymußsanÝz son durulama suyuna katÝlÝr. "Suda bÝrakma" tußuna basÝlmÝßsa, makina sÝkma yapmaz. Bu tußa tekrar basÝlarak H veya K
sÝkma programÝ ile program sona erdirilebilir. SÝkma uygulanmak istenmiyorsa suda bÝrakma tußu basÝlÝ bÝrakÝlÝr ve "A•ma/kapatma" tußu
kapalÝ pozisyona getirilip, program dŸÛmesi P pozisyonuna getirildikten sonra tekrar "A•ma/kapatma" tußuna basÝlarak makinenin i•indeki
su, pompa vasÝtasÝyla boßaltÝlÝr. Pamuklu, sentetik ve yŸnlŸ yÝkamalarda •amaßÝr makinanÝz se•ilen programa gšre 10 ila 55 dakika
arasÝnda deÛißen zamanlarda durulama šncesi bir adÝmda yÝkama yapmaktadÝr. Bu bir hata deÛildir.

‚amaßÝrlarÝn boßaltÝlmasÝ

Program akÝßÝ
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Makineniz, programlar sona erdiÛinde kendiliÛinden durur. ÒA•ma/kapatmaÓ tußuna basarak makinenizi kapatÝnÝz. 1-2 dakika sonra šn
kapaÛÝ kapÝ a•ma tußuna basarak a•abilirsiniz. Daha sonra musluklarÝ kapatÝnÝz, basÝlÝ olan tußlarÝ tekrar basarak eski haline getiriniz.
‚amaßÝrlarÝ •ÝkardÝktan sonra šn kapaÛÝ a•Ýk bÝrakarak makinenin i•ini havalandÝrÝnÝz.



A, B, C PROGRAMLARI

Bu programlar beyaz ve renkli pamuklu ve ketenleri yÝkamada kullanÝlÝr.

A: …n yÝkamalÝ pamuklu program (šn yÝkama, ana yÝkama, 3 durulama, sÝkma)

B: …n yÝkamasÝz pamuklu program (ana yÝkama, 3 durulama, sÝkma)

C: SÝkma programÝ

Program sonu

Program šzellikleri

PAMUKLULAR

A, B ve C programlarÝ son sÝkmadan sonra program dŸÛmesinin C'den sonraki •izgi hizasÝna gelmesiyle biter. F programÝ

"suda bÝrakma" tußuna basÝlmamÝßsa, program dŸÛmesinin H sÝkma programÝndan sonraki •izgi hizasÝna gelmesiyle

biter.  N ve J programlarÝ Òsuda bÝrakmaÓ tußuna basÝlmamÝßsa , program dŸÛmesinin K sÝkma programÝndan sonraki

•izgi hizasÝna gelmesiyle biter.

YÝkama programÝnÝn herhangi bir aßamasÝnda elektriÛin  kesilmesi ve bir sŸre sonra tekrar gelmesi

durumunda •amaßÝr makineniz programa kaldÝÛÝ yerden devam edecektir. Bu durumun makinenize

herhangi bir zararÝ yoktur.
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NARÜNLER

F, H PROGRAMLARI
Bu programlar sentetik ve ŸtŸlenmeyen pamuklu •amaßÝrlarÝn, perdelerin yÝkanmasÝnda kullanÝlÝr. ‚amaßÝrlar daha fazla su ile hassas bir
ßekilde yÝkanÝr.
F: …n yÝkamasÝz sentetik program (ana yÝkama, 3 durulama, narin sÝkma)
H: Sentetik sÝkma programÝ.
F programÝ sonunda •amaßÝrlara  en fazla 600 devir/dakika narin sÝkma ißlemi uygulanÝr. ‚amaßÝrlara tekrar narin sÝkma ißlemi uygulanmak
istenirse, program dŸÛmesi HÕye getirilerek ilave sÝkma yapÝlabilir.
F programÝ kullanÝlÝrken istenirse "suda bÝrakma" fonksiyonu se•ilebilir.

J: YŸnlŸ programÝ ile yŸnlŸler en iyi ßekilde yÝkanÝr. Bu program šn yÝkamasÝz olup ana yÝkama, 3 durulama ve narin sÝkma ißleminden
olußur. J programÝ kullanÝlÝrken istenirse "suda bÝrakma" fonksiyonu se•ilebilir.
K: Narin sÝkma programÝ. J programÝ se•ilirken Òsuda bÝrakmaÓ tußuna basÝlmazsa •amaßÝrlara 600 devir/dakika  narin sÝkma programÝ
uygulanÝr. K narin sÝkma programÝ, eÛer narin program se•ilmißse narin sÝkma, yŸnlŸ programÝ se•ilmißse yŸnlŸ sÝkma yapar.
P: Pompa

A ve B programlarÝ sonunda •amaßÝrlara sÝkma uygulanÝr. Program sona erdiÛinde •amaßÝrlara tekrar sÝkma uygulanmasÝ istenirse,
program dŸÛmesi C'ye getirilerek ilave sÝkma ißlemi ger•ekleßtirilebilir.

Y†NL†LER

SENTETÜKLER

N: Narin programÝ tŸl, perde, ve ipekli tekstiller de narin sentetik •amaßÝrlarÝn yÝkanmasÝnda kullanÝlÝr. bu program šn yÝkamasÝz olup ana
yÝkama, 3 durulama ve narin sÝkma ißleminden olußur. N programÝ kullanÝlÝrken istenirse Òsuda bÝrakmaÓ fonksiyonunu se•ilebilir.
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Toz deterjan artÝklarÝ zamanla deterjan •ekmecesinde birikebilir.
Deterjan •ekmecesini temizlemek i•in ßekildeki gibi yumußatÝcÝ
gšzŸndeki sifonun ißaretli noktasÝna basarak, •ekmeceyi kendinize
doÛru •ekiniz. ‚ekmeceyi lavaboda bol suyla yÝkayÝnÝz.

Sifonu (deterjan •ekmecesi i•indeki renkli par•a) 30-40 yÝkamada
bir temizlemeyi ihmal etmeyiniz. Sifonu yerinden •Ýkarmak i•in
šnce deterjan •ekmecesini •ÝkarÝnÝz. TÝkanmamasÝ i•in i•indeki
yumußatÝcÝ artÝklarÝnÝ temizleyiniz. Temizledikten sonra sifonu
yerine takÝp iyice oturup oturmadÝÛÝnÝ kontrol ediniz.

Hortum

Sifon

Deterjan •ekmecesi

B a k Ý m  v e  t e m i z l i k5. B…L†M

Giriß suyu filtreleri
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Makinenin arkasÝna yerleßtirilmiß olan su giriß vanalarÝnÝn ucunda
ve su giriß hortumlarÝnÝn musluÛa takÝldÝÛÝ dŸz ucunda birer adet
filtre vardÝr. Bu filtreler suyun i•indeki yabancÝ maddelerin ve
pisliklerin makineye girmesini šnler. Filtrelerin 30 - 40 yÝkamada
bir temizlenmesi gerekir. Bunun i•in, musluklarÝ kapatÝnÝz. Su giriß
hortumlarÝnÝ •šzŸnŸz. Su giriß vanalarÝndaki filtrelerin Ÿzerini ince
bir fÝr•a ile temizleyiniz. Filtreler •ok kirli ise pense ile yerinden
•ekip temizleyebilirsiniz. Su giriß hortumlarÝnÝn dŸz ucunda
bulunan filtreleri ise contasÝ ile beraber yerinden elle •ÝkarÝp,
musluk altÝnda iyice temizleyiniz. (Tek (soÛuk) su girißli
makinalarda 2 adet, •ift (sÝcak-soÛuk) su girißli makinalarda 4
adet filtre vardÝr.)

…zellikle soÛuk bšlgelerde don tehlikesi olduÛundan, makineniz
soÛuk bir yerde duruyorsa kullanÝlmadÝÛÝnda pompa ve
hortumlarda kalan suyun pompa filtresi •ÝkartÝlarak boßaltÝlmasÝ
gerekir. Su giriß hortumlarÝ da musluktan sškŸlerek boßaltÝlmalÝdÝr.

SICAK SOÚUK
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Pompa filtresinin temizlenmesi

Makinenizde yÝkama suyunun tahliyesi esnasÝnda

dŸÛme, kumaß lif i  gibi yabancÝ maddelerin

pompaya girmesini šnleyerek pompanÝn šmrŸnŸ

uzatan bir filtre sistemi vardÝr. Filtrenin her 30 - 40

yÝkamada bir temizlenmesi faydalÝdÝr.

Bunun i•in:

…nce makinenizin fißini •ekiniz. TekmeliÛin a•ma

vidalarÝnÝ kalÝn u•lu tornavida veya anahtar ile 90û

•evirip tekmeliÛi a•ÝnÝz. Filtre kapaÛÝnÝ a•madan

šnce, pompa i•inde kalan az miktarda suyun filtre

•ÝkarÝldÝÛÝnda yere dškŸlmesini engellemek i•in

filtre kapaÛÝnÝn šnŸne bir kap koyunuz. Filtreyi

saatin ters yšnŸne •evirerek •ÝkarÝnÝz. †zerindeki

yabancÝ madde le r i  temiz led ik ten  sonra ;

¥ Filtreyi saat yšnŸnde •evirerek yerine

takÝnÝz.

¥ TekmeliÛi kapatÝp a•ma vidalarÝ ile

kilitleyiniz.

Dikkat!
Filtre yerine

tam oturmazsa
su ka•ÝrÝr.
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Makine •alÝßtÝrÝlmadan šnce nakliye emniyetlerinin kesinlikle •ÝkarÝlmasÝ gerekir. Bunun i•in,

1. "C" civatalarÝ uygun bir anahtar yardÝmÝyla saat yšnŸnŸn tersine •evrilerek iyice gevßetilir.

2. Nakliye emniyetleri •ekilerek •ÝkarÝlÝr.

3. Nakliye emniyetlerinin boßalttÝÛÝ deliklere, ambalaj torbasÝndaki "P" plastik tapalarÝ, ok yšnŸnde itilerek takÝlÝr.

6 .  B … L † M Monta j

TesisatÝnÝz hazÝr deÛil ise ehliyetli bir tesisat•Ý tarafÝndan gerekli hazÝrlÝklar yapÝlmalÝdÝr.

1. Nakliye emniyetlerinin •ÝkarÝlmasÝ

Makineniz asla halÝ kaplÝ zemin Ÿzerine yerleßtirilmemelidir. Aksi takdirde makineniz alttan hava alamayacaÛÝ
i•in elektrikli par•alarÝ aßÝrÝ ÝsÝnabilir. Bu durum ise makinenizin arÝzalanmasÝna neden olabilir.

LŸtfen dikkat! Herhangi bir nakliye sÝrasÝnda tekrar kullanmak Ÿzere nakliye emniyetlerini
saklayÝnÝz. ‚amaßÝr makinenizi, yine nakliye emniyetleri takÝlÝ olarak taßÝyÝnÝz.
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2. AyaklarÝn ayarlanmasÝ

Musluktan en az 1, en •ok 10 bar
basÝn•la su akmasÝ makinenizin verimli
•alÝßmasÝnÝ saÛlayacaktÝr. (Pratik
olarak 1 bar, tam a•ÝlmÝß musluktan 1
dakikada 8 litreden fazla su akmasÝ
demektir.)

MakinanÝza, hortumun dirsekli ucunu
takÝnÝz. Hortumun somunlarÝnÝ el
kuvveti ile sÝkÝnÝz, ingiliz anahtarÝ
kullanmayÝnÝz.

3. Su baÛlantÝlarÝ
    a) Su giriß hortumu

Makinenizin daha sessiz ve titreßimsiz •alÝßabilmesi i•in,

ayaklarÝnÝn Ÿzerinde dŸzgŸn ve dengede durmasÝ gerekir.

Makinenizin iki ayaÛÝ ayarlanabilir. …nce plastik kontra

somununu gevßetiniz. AyaÛÝ ayarlayarak dengeyi saÛladÝktan

sonra plastik kontra somunu yukarÝ doÛru sÝkÝßtÝrÝnÝz.

SICAK SOÚUK

4320 SA modeli kšr
tapa kullanÝlarak tek
su girißli olarak da
kullanÝlabilir. Kšr tapa
sÝcak su vanasÝna
baÛlanmalÝdÝr.
BaÛlantÝ yerinden su
sÝzmamasÝ i•in lastik
conta kullanÝlmalÝdÝr.

Makine ile birlikte verilen šzel hortumlar makine Ÿzerindeki
su giriß vanalarÝna baÛlanÝr. KÝrmÝzÝ hortum veya kÝrmÝzÝ
yazÝlÝ hortum sÝcak su girißi, mavi veya mavi yazÝlÝ hortum
ise soÛuk su girißi i•indir.

BaÛlantÝ yerlerinde olußabilecek su sÝzmalarÝnÝ engellemek
i•in, hortum ambalajÝ i•ine (•ift su girißli modellerde 4 adet,
diÛer modellerde 2 adet) lastik conta konmußtur. Bu
contalarÝn, hortumun her iki tarafÝndaki baÛlantÝlarda
kullanÝlmasÝ gerekir.

BaÛlantÝ yerleri su basÝncÝ altÝnda olduÛu i•in, baÛlantÝ
yapÝldÝktan sonra musluklarÝ sonuna kadar a•ÝnÝz. BaÛlantÝ
yerlerinin su sÝzdÝrmazlÝÛÝnÝ kontrol ediniz. Ortaya
•Ýkabilecek su ka•aklarÝnÝ ve bunun vereceÛi zararlarÝ
šnlemek i•in, makineyi kullanmadÝÛÝnÝz zamanlarda,
musluklarÝ kapalÝ tutunuz.
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b) Su boßaltma hortumu

Su boßaltma hortumu lavabo ya da kŸvet kenarÝna takÝlabilir. Hortum
kÝrÝlmamalÝdÝr. Boßaltma hortumu lavabo ya da kŸvete asÝldÝÛÝnda,
hortum dirseÛi par•asÝyla dŸßmeyecek ßekilde sabitlenebilir.

4. Elektrik baÛlantÝsÝ

Mutlaka topraklÝ priz
kullanÝn.

Su giriß hortumunun ve boßaltma hortumunun
katlanmamasÝna, kÝrÝlmamasÝna, ezilmemesine ve
kesilmemesine dikkat ediniz.

‚amaßÝr makinesinin ana ßebeke kablosu
ucundaki topraklÝ fißini, mutlaka uygun voltaj ve
akÝmla beslenen topraklÝ prize takÝnÝz.
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Boßaltma hortumunun ucu, doÛrudan kirli su boßaltma deliÛine ya
da lavabonun •ÝkÝß dirseÛine takÝlan šzel uca baÛlanabilir.
Hortum,  en az 40, en •ok 100 cm yŸkseÛe takÝlmalÝdÝr.



E k  g a r a n t i  b a ß v u r u  f o r m u

†rŸn modeli/kodu : ..................................................

Ay/yÝl kodu : ..................................................

Servis Fiß No : ..................................................

YatÝrÝlan Tutar : ..................................................

†rŸn seri no : ......................................................

Ek garanti sŸresi : 2 yÝl           3 yÝl           4 yÝl

Tarih : ................./................../..........................

MŸßteri AdÝ SoyadÝ : Cep Tel :

†rŸnŸn KullanÝldÝÛÝ Adres

Telefon : 0 (............).................................................. DiÛer Telefon : 0 (............).....................................................

Adres : ..............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Ül•esi : ...................................... Üli : ......................................  e-mail : .............................@.............................

Ev YazlÝk DiÛer         LŸtfen diÛeri belirtiniz:............................................

Y. Servis Kodu/AdÝ :

Kaße / Ümza



7 YIL GARANTÜ

DeÛerli MŸßterimiz,

AßaÛÝda belirtilen ŸrŸn gruplarÝndan herhangi birini satÝn almÝßsanÝz, mevcut garanti sŸresini isterseniz belli bir Ÿcret
karßÝlÝÛÝnda 7 yÝla •Ýkarabilirsiniz.

EK Garanti uygulamasÝnÝn esaslarÝ aßaÛÝda belirtilmißtir.

EK garantiden yararlanabilmeniz i•in, satÝn alma ve montaj yapÝldÝÛÝ tarihten itibaren en ge• 3 ay i•erisinde bu
baßvuru formunu doldurarak yetkili servise baßvurmanÝz yeterli olacaktÝr. Bu sŸrenin aßÝlmasÝ durumunda EK garanti
satÝn alma baßvurusu kabul edilmeyecektir.  Yetkili servisimizin, adÝnÝza dŸzenleyeceÛi tahsilat makbuzunun tarafÝnÝzdan
saklanmasÝ gerekmektedir.

EK garanti, ŸrŸnŸn 3 yÝllÝk garanti sŸresinin bitiß tarihinden itibaren baßlar ve tercih ettiÛiniz sŸrenin sonunda biter.

EK garanti uygulamasÝ Ar•elik markalÝ; buzdolabÝ (mini ve tezgah seviyesi buzdolaplarÝ hari•), •amaßÝr makinesi,
bulaßÝk makinesi, fÝrÝn (mini, midi ve mikrodalga fÝrÝnlar hari•) satÝn alan tŸketiciler i•in ge•erli olacaktÝr.

EK garanti uygulamasÝnÝn gŸncel tutarÝnÝ, Ar•elik yetkili satÝcÝlarÝndan, Yetkili servislerinden veya 444 0 888 nolu
Ar•elik ‚aÛrÝ Merkezinden šÛrenebilirsiniz.

…NEMLÜ NOT: SatÝn aldÝÛÝnÝz ek garantinin ge•erli olabilmesi ve gerektiÛinde ibraz edebilmeniz i•in, Ar•elik A.Þ.
tarafÝndan gšnderilecek Ek Garanti SertifikasÝnÝn elinizde olmasÝ gerekmektedir. Ek garantiyi satÝn aldÝÛÝnÝz tarihten
itibaren, en ge• 2 ay i•erisinde ek garanti sertifikanÝz, faturanÝz ve mŸßteri numaranÝz elinize Ar•elik A.Þ. tarafÝndan
 ulaßtÝrÝlacaktÝr. Sšz konusu belgeler, bu sure zarfÝnda elinize ulaßmaz ise, lŸtfen 444 0 888 nolu hattÝmÝzdan ‚aÛrÝ
Merkezimizi arayarak bilgi alÝnÝz.

DÜKKAT! Ek garanti satÝßÝ sadece Ar•elik Yetkili SatÝcÝlarÝ, Ar•elik Yetkili Servisleri ve 444 0 888 nolu Ar•elik ‚aÛrÝ
Merkezi tarafÝndan yapÝlmaktadÝr. Bu birimler dÝßÝnda herhangi bir ßekilde kißi veya kurumlardan Ar•elik markalÝ
ŸrŸnler i•in ek garanti satÝn almayÝnÝz. AlÝnmasÝ durumunda ise ßirketimizin herhangi bir sorumluluÛunun bulunmadÝÛÝnÝ
bilgilerinize sunarÝz.




