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DIGITURK Zap
Kullanma Kilavuzu
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Litfen once bu kilavuzu okuyun!

Degerli MUsterimiz,

Modern tesislerde Uretilmis ve titiz kalite kontrol islemlerinden gegirilmis olan Gra-
nindzUn size en iyi verimi sunmasini istiyoruz.

Bunun igin, bu kilavuzun tamamini, Grintntzt kullanmadan énce dikkatle oku-
manizi ve bir bagvuru kaynagi olarak saklamanizi rica ediyoruz.

Bu kullanma kilavuzu...

Urlintintizl hizll ve glivenli bir sekilde kullanmaniza yardimel olacaktir.

e Urlinlinliz(i kurmadan ve calistirmadan énce kullanma kilavuzunu okuyun.

* Ozellikle guvenlikle ilgili bilgilere uyunuz.

¢ Daha sonra da ihtiyaciniz olabilecegi icin kullanma kilavuzunu kolay ulasabilece-
giniz bir yerde saklayin.

e Ayrica Urintndz ile birlikte ilave olarak verilen diger belgeleri de okuyun. Bu
kullanma kilavuzunun bagska modeller icin de gegerli olabilecedini unutmayin.
Modeller arasindaki farklar kilavuzda ac¢ik bir sekilde vurgulanmistir.
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Bu UrUn, saygil modern tesislerde y dogaya zarar vermeden Uretilmistir.l €
PCB Igermez.







Kanallarin Tasinmasi

Kanal tasima islemi icin Kanal silme isleminde
oldugu gibi sag baltimden “Tagl” satirn segilir
sol bélimden Yukari/Asagi tuslar ile tasimak
istediginiz kanall seciniz ve OK tusu ile
onaylayiniz kanal isminin yaninda tagima isareti
goruntulenir. Yukar/Asagi tuslart ile kanali
tasimak istediginiz yeni konumu seginiz ve OK
tusu ile onaylayiniz kanal yeni yerine tasinmis
olacaktir.

Kanal isimlendirme

Kanal Isimlendirme islemi icin Kanal silme ve
tasima islemlerinde oldugu gibi sag bélumden
“Isim ver” sattirn segilir sol boliimden Yukari/Asag
tuglar ile isim vermek istenilen kanal secilerek
OK tuguna basilir. Isim menUst gérintlenir. Bu
menuden harf, rakam yada isaretleri Yukar/Asag
veya Sag/Sol yon tuslan secip OK tusu ile
onaylayarak kanallari isimlendirebilirsiniz.

3.Uydu Silme
Bu mentden segcili uydu altindaki tim kanallari
silebilirsiniz. Bunun icin; Kanal Ayarlari
menUsunden Uydu Silme satinni seginiz ve OK
tusu ile onaylayiniz. Uydu Silme menUst
goruntdlenir.

Not: Uydu Siime menulsUne Sadece Standart
(FTA) Modda erisebilirsiniz. DIGITURK Modunda
bu menu &zellikleri islevsizdir.

[2] uydu siime STANDART Mod

Tiim Kanallar
®

®
®
@ @ Tas1 @ seg @ TV/Radyo Sec @ Geri

Sol bélimdeki uydular kismindan silmek
istediginiz uyduyu seginiz ve OK tusu ile
onaylayiniz. Uydu isminin yaninda secim isareti
gdruntulenir. Siime islemini tamamlamak igin
BACK tusuna basiniz ve ekranda “Degisiklikleri
Kaydetmek istiyor musunuz?” mesaji
goruntulenir. Evet secenegini secip OK tusuna
bastiginizda silme islemi gerceklesmis olur ve
tdm kanalar silinir.

4.Kanal Dizme
Bu mentden TV kanallanini Transporder,
Sebeke, Ortak Arabirim (Sifreli) seceneklerine

gdre siralayabilirsiniz. Bunun igin; Kanal Ayarlari
menustnden Kanal Dizme satirini seginiz ve
OK tusu ile onaylayiniz. Kanal Dizme menUsu
géruntdlenir.

Not: Kanal Dizme menUsUne Sadece Standart
(FTA) Modda erisebilirsiniz. DIGITURK Modunda
bu ment 6zellikleri islevsizdir.

El Kanal Dizme
Dizme Tiirii Transponder @b

STANDART Mod

(D Ayarlan Degistir. @ Kaydet @ Geri

Kanallarin siralanmasini istediginiz siralama
seklini Sag/Sol yon tuslari ile seginiz ve OK
tusuna basiniz ekranda “LUtfen Bekleyiniz”
mesajl goruntllenir ve siralama islemi
tamamlandiktan sonra dogrulugunu Kanal
Listesi’nden kontrol edebilirsiniz.

5.UYDU-TP Listesi Diizeni

Bu menlde Uydu ve Transponder’lari silebilir,
dlzenleyebilir veya ekleyebilirsiniz. Bunun igin;
Kanal Ayarlart mentstnden UYDU-TP Listesi
Duzeni satinni seciniz ve OK tusu ile onaylayiniz.
UYDU-TP Listesi Dlzeni menusu goéruntulenir.
Meninudn sol kisminda Uydu listesi, sag
kisminda ise segili uyduya ait Transponder
listesi goruntlenir. Uydu listesinde dizenleme
yapmak i¢in Uydular kismina Transponder
listesinde dizenleme yapmak icin Transponder
kismina gegmeniz gerekmektedr. Xizenleme
icin OK tusuna basiniz ve acilan mentden Sil,
Duzenle, Ekle segeneklerinden istediginizi
secebilirsiniz.

Not: UYDU-TP Listesi Duzeni menUstine
Sadece Standart (FTA) Modda erisebilirsiniz.
DIGITURK Modunda bu ment &zellikleri
islevsizdir.

6.Kanal Listesini Sil

Bu menude bulundugunuz moda ait kanal
listesini silebilirsiniz. Bunun igin; Kanal Ayarlari
menUsUnden Kanal Listesini Sil satirini seginiz
ve OK tusu ile onaylayiniz. Ekranda “Bu moda
ait tim kanallar silinecektir. Onaylyor musunuz?”
mesajl gbruntulenir. Listenin silinmesi igin
Sag/Sol yon tuglar ile “Evet” secenegini seginiz
ve OK tusu ile onaylayiniz. Bulundugunuz moda
ait tum kanallar silinecektir.
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E Genel Ayarlar

Genel Ayarlar menUsUne erismek icin ana
menuden Yukar/Asagi tuslar ile Genel Ayarlar
satirni seginiz ve OK tusuna basiniz. Genel
Ayarlar mentsU goruntulenir.

[:2] Genel Ayarlar STANDART Mod

IIl TV Ayar

IZ' Ebeveyn Ayarlari
E Dil Segimi
Diger Ayarlar

@ Tasr @ Se¢ @D Geri

istediginiz satin Yukari/Asag tuslar ile secip
OK tugu ile onaylayarak alt mentlerden ayarlar
yapabilirsiniz.

1.TV Ayan

Bu menuden alicinin TV ayarlarini yapabilirsiniz.
bunun icin Genel Ayarlar mentstnden
Yukari/Asagi tuslar ile TV Ayar satinni seginiz
ve OK tusu ile onaylayiniz. TV Ayari mentsu
goruntllenir. TV Sistemi, Scart Cikisi, TV Ekran
Modu, ACS satirlarini Yukar/Asag! tuslari ile
secip Sag/Sol tuslarn ile secimlerini
degistirebilirsiniz.

IEI TV Ayan

STANDART Mod

CDTasi (1 Ayarlan Degistir. @ Kaydet

Yiiriirliikteki Meniiden Gik.

TV Sistemi: Bu ayar varsayilan olarak PAL
secenedi ile gelir. TV'nizin destekledigi diger
secenekleride secebilirsiniz.

Scart Cikisi: Bu ayar varsayilan olarak RGB
secenedi ile gelir. CVBS olarak da
ayarlayabilirsiniz.

TV Ekran Modu: Bu Ayar 4:3, 16:9 veya
Letter Box olarak ayarlayabilirsiniz.

AC3: Bu Ayari Stereo veya AC3 olarak
ayarlayabilirsiniz.

Bu menlde yapmis oldugunuz ayarlari
kaydetmek icin BACK tusuna basiniz.

2.Ebeveyn Ayarlan

Aliciniz etkin bir Ebeveyn kilidi islevi sunmaktadir.
Dort haneli glivenlik sifresi ile 6zel ment
ayarlarini engellemenize izin verir. Alicinizin
sifresi fabrika ayarlarindan 0000 olarak
ayarlanmistir. Bu menuden sifrenizi kigisel
tercihinize gére degistirebilirsiniz. Bunun icin;
Genel Ayarlar menutstinden Yukar/Asag tuslar
ile “Ebeveyn Ayarlan” satirini seginiz ve OK tusu
ile onaylayiniz. Ebeveyn Ayarlari menUsu
gdruntdlenir.

|I| Ebeveyn Ayarlari

STANDART Mod

(@ Degistir @ Se¢ @B Geri

Sifre Degisikligi

Mevcut sifrenizi kisisel tercihinize gore
degistirmek icin Sag/Sol yon tuslar ile “PIN
Kodu Degistir” secenegini seciniz ve OK tusuna
basiniz. Yeni Sifre ve Sifreyi Onayla satirlara
kumandanizin numaralandirma tuslar ile dort
haneli sifreyi giriniz. “Degisiklikleri Kaydetmek
istiyor musunuz?” mesaji gértntulenir. “Evet”
secgenegdini secip OK tusuna bastiginizda sifre
degistirme islemi gerceklesmis olur.

Sifre Segimi

Bu 6zellik ile 6zel menU ayarlarina sifre
girilmeden ulasiimasini engelleyebilirsiniz. Bunun
icin; Ebeveyn Ayarlari mentsinden Sag/Sol
yon tuglari ile “Kilitli MenU Secimi” secenegdini
seciniz ve OK tusuna basiniz. “Kurulum” ve
“Liste DUzeni” satirlar gorintUlenir. Yukar/Asagi
tuslari ile bu segenekleri secip OK tusuna
bastiginizda satirn yaninda kilit isareti
gorunttlenir. Ayarlar ve Liste DUzeni Kilitli
secildiginde sadece sifre girildiginde bu
mendlere erigilebilir.
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3.Dil Secimi

Bu mentden alicinizin tim dil se¢imi islemlerini
yapabilirsiniz. Bunun icin; Genel Ayarlar
menusUnden Yukari/Asag tuslari ile Dil Secgimi
satirni seciniz ve OK tusu ile onaylayiniz. Dil
Secimi menusi goruntulenir.

DiI Segimi

STANDART Mod

O Tasi (1) Degistir Kaydet @ Geri

MenUden Yukari/Asad tuslar ile Mendi Dili, Ses
Dili, Altyazi seceneklerini secerek Sag/Sol yon
tuglar ile se¢iminizi yapabilirsiniz.

4.Diger Ayarlar

Bu menuden aliciniz ile ilgili diger ayarlan
yapabilirsiniz. Bunun icin; Genel Ayarlar
menUsuinden Yukar/Asag tuslar ile Diger
Ayarlar satirini seginiz ve OK tusu ile onaylayniz.
Diger Ayarlar menusut gortnttlenir.

II' Diger Ayarlar

STANDART Mod

OTagt (DDegistir @ Kaydet @ Geri

Mentden Yukar/Asagi tuslar ile Saat Farki,
TTXT Karistirma Orani, OSD Tonu, Ekran
Koruyucu segeneklerini secebilir ve sag/sol yon
tuslar ile seciminizi yapabilirsiniz.

5.0rtak Arabirim

Bu mentden aliciniza takilmis olan Dijital Kart
ile ilgili bilgileri ve ayarlarn gértnttleyebilirsiniz.
Bunun icin; Genel Ayarlar mentsUnden
Yukari/Asagi tuslan ile Ortak Arabirim satirini
seginiz ve OK tusu ile onaylayiniz. Ortak Arabirim
menusU gordntUlenir.

Ortak Arabirim

@Seg @ Geri
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E Genel Kullanim islevleri

TV programi izlerken veya radyo dinlerken,
aliciniz ile yapabilecegdiniz temel islevier asagida
belirtilmistir.

1. Mod sec¢imi

Aliciniz hem DIGITURK hemde Free to Air
(FTA)/sifresiz kanallarn kurmaya uyumludur.
Aliciniza ayr ayr hem DIGITURK hemde
Standart (FTA) kurulumu yapabilirsiniz.
Bunun igin ekranda hicbir ment agik
degilken kumandanizin Uzerindeki MODE
tusuna basiniz. Mentye girdiginizde
menundn sag Ust kdsesinde DIGITURK
Modu yazisi gdrintilenecek ve INFO
tusunu bastiginizda bilgi ekraninin sag
kdsesinde DIGITURK logosu
goruntulenecektir bu durumda aliciniz
DIGITURK modundadir. Tekrar MODE
tusuna bastiginizda mentide STANDART
Mod yazisi géruntr bu durumda aliciniz
Standart (FTA) modundadir.

Not: Modlar arasinda dagisim yapabilmek
Hem DIGITURK hemde Otomatik Uydu
Tarama yapilmasi gerekmektedir.

2. Kanal Secimi

Kanal secimini kumandanizin Gzerindeki
numaralandirma tuglari ile kanal numarasini
direkt olarak girerek, Kumandanizin veya
Alicinizin Uzerindeki CH tuglari ile tek tek
segebilirsiniz.

Yukaridaki normal islevlere ek olarak kanal
degistirme islemini Kanal Listesi menUstu ile
yapabilirsiniz. Bunun igin; Kumandanizin
Uzerindeki LIST tusuna veya ekranda hig bir
menuU acik degil iken OK tusuna bastiginizda
Kanal Listesi géruntulenir.

0002 Kanal
0003 Kanal
0004 Kanal
0005 Kanal
0006 Kanal

0007 Kanal
0008 Kanal
0009 Kanal
0010 Kanal
0011 Kanal
0012 Kanal

Kanal Listesinden segcmek istediginiz kanali
Yukarn/Asag tuslan ile secip OK tusuna basiniz.
Secmis oldugunuz kanal goriintilenecektir.
Liste mentsinde iken kumandanizn MODE
tusuna basildiginda Liste basliginn STANDART
veya DIGITURK olarak degisecektir. Liste baslg
DIGITURK iken DIGITURK kanal siralamasi
goruntulenir. Baslik STANDART iken aliciniz
Standart (FTA) Modunda oldugundan Standart
Mod kanal listesi gérunttlenir.

3. TV / Radyo modu segimi

TV ve Radyo modlari arasinda segim
yapabilmek i¢in kumandanizin Uzerindeki
TV/RADIO tusuna basiniz.

4. Kanal Bilgisi

Herhangi bir kanali izlerken kumandanizin
Uzerindeki INFO tusuna bastiginizda ekranin
alt kisminda bilgi cubugu goéruntulenir.

12:45~13:45 Current

INFO tusuna ikinci kez tekrar bastiginizda
Program hakkinda daha detayl bilgi
goruntulenir.

12:45~13:45 Current

Page 1/1
12:45~13:45
Current

Not Applicable

5. Ses

Ses seviyesini artirmak veya azaltmak icin
kumandanizin veya alicinizin Uzerindeki VOL
tuslarini kullaniniz.

6. Ses dili secimi

Ses dili segimi yapabilmek igin kumandanizin
Uzerindeki LANG tusuna basiniz. Ses dili
menusu gdrintdlenir. Yukari/Asagi tuslar ile
segiminizi yapiniz ve OK tusu ile onaylayiniz.
Not: Ses dili secimini degistirebilmeniz icin
yayinci kurulus tarafindan birden fazla ses
sinyalinin iletilmesi gerekmektedir.
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7. EPG (Elektronik Program Rehberi)
Yayin kurulusu destekliyor ise Elektronik
Program Rehberi tim programlarin genel
bilgisini iletir. Elektronik Program Rehberini
gorunttlemek igin uzaktan kumandanizdaki
GUIDE tusuna basiniz EPG gérintllenecektir.

= 14:22 PERS 3

EPG Yok

14:00 PERS 3 Tem 15:30

EPG Yok

(O aiin Geri O Giin ileri @ Etiket Ekle
(O Etiket Listesini Goriintille (5)() Tasi @® Bilgi
@ Tema Se¢ @ Se¢ @ Geri

Onemli Not: TUm yayin kuruluslar detayll TV
rehberi saglamaz. Birgcok yayin kurulusu gtnliik
program bilgisi saglar fakat detayl agciklamada
bulunmaz. Bazi yayin kuruluslari ise hig bir
program bilgisi iletmez.

EPG menustinde sol kisimda kanallar sag
kisimda ise program bilgisi gortntulenir.
Yukari/Asagi yon tuslari ile kanallar arasinda
gezinebilir ve Sag /Sol yon tuslar ile kanala ait
onceki veya sonraki program bilgisini, KIRMIZI
tus ile dnceki giin MAVI tus ile Sonraki glniin
program bilgilerini gdrintuleyebilirsiniz. Yayin
akisinda istediginiz program icin etiket
ekleyebilirsiniz. Programin yayin saati geldiginde
bir uyar ekrani géruntulenir. Etiket eklemek icin
EPG menulsunden Etiketi eklemek istediginiz
kanaldaki programi Sag/Sol yon tuslan ile seciniz
ve kumandanizin Uzerindeki SARI tusa basiniz.
secmis oldugunuz programa etiket eklenmis
olacaktir. EPG menusinde YESIL tusa basarak
Etiket Listesi mentsunud gorunttleyebilirsiniz.

Etiket Listesi

Tarh  Basla  Dur

@ Tas1 (O Ekle O sil @ Diizenle & Geri

Etiket Listesi menustnden eklemis oldugunuz
etiketi duzenleyebilir, silebilir veya yeni bir etiket
ekleyebilirsiniz.

Not: Etiket Listesi menusiine ayni zamanda
ana menuden ulasabilirsiniz.

8. Otomatik Kapanma

Otomatik Kapanma ¢zelligi ile aliciniz ayarlamis
oldugunuz stirenin sonunda bekleme (Standby)
konumuna gececektir. Bunun igin
Kumandanizin Uzerindeki TIMER tusuna
basarak 180 dakikadan 20 dakikaya kadar
kapanma zamani ayarlayabilirsiniz.

9. Teletext

GUnUmUz TV yayinciliginin en énemli
hizmetlerinden biri olan Teletext, TV kullanimini
daha faydali hale getirmektedir. Teletext kisaca,
cesitli glincel bilgilerin yazi ve grafik olarak
sayfalar halinde TV yayini ile birlikte iletilmesidir.

Teletext yayinina girmek icin kumandanizin
Uzerindeki TEXT tusuna ardindan OK tusuna
basiniz. Teletext yayini olmayan bir kanalda
TEXT tusuna basarsaniz ekrana Teleteks
Hizmeti Yok mesaji ¢cikacaktir. Televizyonunuzu
teletext yayinina gecirmek icin, teletext yayini
olan bir kanalda TEXT tusuna ardindan OK
tusuna basiniz. Tekrar televizyon yayinina
gecmekicin ayni tusa basiniz. Teletext yayinina
gectiginizde karsiniza ilk olarak index sayfasi
gelecektir. S100 Bu sayfada, o teletext
yayinindaki konularin bagliklari ve ilk sayfa
numaralari gortlur. Yukari/Asag tuslar ile
sayfalan tek tek yada numaralandirma tuglari
ile direkt sayfa numarasini girerek istediginiz
sayfaya gidebilirsiniz.

Not: DIGITURK Modunda teletext sadece
DIGITURK tarafindan desteklenen kanallarda

calisir.
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Teknik Ozellikler

Genel

Alinan kanal tipi
Kanal sayisi

Calisma voltaj araligi
Giic tiiketimi

LNB beslemesi
DiSEqC

Dijital tuner
Empedans
Frekans genigligi
Sinyal seviyesi
Sembol Orani
FEC kod orani

Flash memory
SDRAM
EEPROM

Ses/Goriintii Isleme
Audio Standardi
Audio Kanali

Audio Céziimleme
Video Standardi

Ekran Orani

Video Céziindrligii

Kart Girisi
CA Destegi
Kart Girisi

Arka Panel Baglantilari

: Dijital TV ve radyo kanallari
12000

190 ~ 240 VAC, 50Hz

: 25 W Max.

: 13/18V 500mA max.

:Ver 1.0 & 2.0 uyumlu

: 75 ohm

1 950~2150 MHz

:-25 ~-75dBm

: 1~45 MS/s

:1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

: 4M Byte
: 16M Byte
: 256 K Byte

:EC 11172-3 MPEG1 Layer | & Il
: Stereo, Mono, L, R
: MPEG/MusiCAM Layer 1 & I
:IEC 13818-2 MP@ML 4:2.0
1 4:3, 16:9, Letterbox
: 720x576 / 720x486

:IRDETO
:1

: 1 LNB Girisi (F-tip)

: 1 Loop Out Cikisi (F-tip)
: 1 Skart (TV)

: 1 Video (RCA)

: 2 Audio (RCA)

: 1 S/PDIF

: 1 RS232C (9 pin D-sub)
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B Tiiketici Hizmetleri

Degerli Mdisterimiz,

Sizlere iyi Griin vermek kadar, iyi hizmet vermenin de énemine inaniyoruz. Bu nedenle siz
bilin¢li tiketicilere cok genis kapsamii yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili servislerimizin haftanin 7 gtindi 09:00-22:00 saatleri arasinda hizmet vermeye basladl.
Dogrudan bu numaray cevirerek Arcelik Cagn Merkezine bagvurabilir ve arzu ettiginiz hizmeti
talep edebilirsiniz.

e N
DIGITURK Hizmet Merkezi

02124737373

Yeni Numaralar:

4 0 888
(Sabit telefonlardan veya cep telefonianndan alan kodu cevirmeden®)
Diger Numaralar:

N (0216) 585 8 888 J

*Sabit telefonlardan yapilan aramalarda sehir ici arama tarifesi Uizerinden, cep telefonu ile
yapilan aramalarda ise GSM-GSM Tarifesi Uizerinden Uicretlendirme yapiimaktadir.

Cadn Merkezimize ayrica www.arcelik.com adresindeki Tuketici Hizmetleri Bélimdnde
bulunan formu doldurarak 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23
53 nolu telefona faks cekerek de ulasabilirsiniz. Yazil basvurular icin adresimiz: Cadin Merkezi,
Ankara Asfalti Yani, 34950 Tuzla/ISTANBUL

Asadidaki nerilere uymanizi rica ederiz.
1. Urtinindiz aldiginizoa Garanti Belgesi Yetkili Saticiniza onaylattinniz.
2. Urtiniindizti kullanma kilavuzu esaslanna gére kullaniniz.

3. Urtiniindizle iigili hizmet talebiniz oldugunda yukandaki telefon numaralanindan Cagin
Merkezimize bagsvurunuz.

4. Hizmet icin gelen teknisyene “‘teknisyen kimlik karti”’ni sorunuz.

5. Isiniz bittiginde servis teknisyeninden “HIZMET FISI” istemeyi unutmayiniz. Alacaginiz
Hizmet Fisi, ilerde drdndintizde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar
saglayacaktir.

6. Kullanim 8mrti: 10 yildir. (Uriindin fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin gerekli yedek
parca sdresi)
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C€

Uygunluk Beyani

Grundig Elektronik A.S.

Dijital uydu alicisi
BS-900 DIGITURK ZAP, AS-900 DIGITURK ZAP

Yukarida belirtilen model numarali drtnler Sinif | kapsaminda olup asagidaki
direktif ve standartlarla uyumlu oldugunu beyan ediyoruz.

Electromanyetik Uygunluk Direktifi 2004/108/EC
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
ENS55020:2007
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Low Voltage Direktifi 2006/95/EC
EN 60065: 2002 + A1:2006

Uretici

Grundig Elektronik A.$. )
Beylikduzu Mevki Buyukcekmece, Istanbul, Turkey



Garanti ile ilgili olarak

‘ ~
‘ cellk miisterinin dikkat etmesi
L J gereken hususlar

Arcelik tarafindan verilen bu garanti, DIGITURK Zap Uydu Alict’mizin normalin diginda kullanilmasin-
dan dogacak arizalarin giderilmesini kapsamadigi gibi, asagidaki durumlar da garanti disidir:

1. Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar,

2. Uriiniin miigteriye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma ve tagima sirasinda olusan hasar ve ariza-
lar,

3. Voltaj diisiikliigii veya fazlaligi; hatali elektrik tesisati; iiriiniin etiketinde yazili voltajdan farkl voltaj-
da kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar,

4. Yangin ve yildirim diismesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar.

5. Uriiniin kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykurt kullanilmasindan kaynaklanan arizalar.
Uriine yetkisiz kigiler tarafindan miidahalelerde iiriine verilmis garanti sona erecektir.

Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi iicret karsiliginda yapulir.

Uriiniin kullanim yerine montaji ve nakliyesi iiriin fiyatina dahil degildir.

Garanti belgesinin tekemmiil ettirilerek tiiketiciye verilmesi sorumlulugu, tiiketicinin mali satin aldigi
satici, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi tizerinde tahrifat yapildigi, iiriin tizerindeki

orijinal seri numarasi kaldirildigr veya tahrif edildigi takdirde bu garanti gegersizdir.

Grundig Elektronik A.S. tarafindan iiretilmigtir.
Mensgei: Tiirkiye

o . - Grundig Elektronik A.S. Beylikdizi Mevkii
Cagri Meriezi Diger Numara 34520 Buytkgekmece - Istanbul Tel:

4430888 | 02165858888 |57 ok e oeen




DIGITURK ZAP Uyodu Alrcrst

w arcellk i

Arcelik DIGITURK Zap Uydu Alict’mzin, kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullanilmast ve
Argelik’in yetkili kildig1 Servis elemanlart disindaki sahislar tarafindan bakim, onarum veya baska bir ne-
denle miidahale edilmemis olmast sartiyla, malin biitiin par¢alart dahil olmak tizere tamami malzeme, is¢i-
lik ve iiretim hatalarina kars: iiriiniin tesliminden itibaren 2 (IKI) YIL SURE ILE GARANTI EDILMISTIR.

Garanti kapsamu icinde gerek malzeme ve iscilik, gerekse montaj hatalarindan dolay: arizalanmast halinde
yapulan iglemler icin, iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli yada baska bir ad altinda hi¢bir iicret talep
edilmeyecekir. Garanti siiresi icerisinde, yapilacak onarimlarda gegen siire, garanti siiresine ilave edilir.
Tamir stiresi 30 is gliniidiir. Bu siire mamiiliin Yetkili Servis atolyelerimize, Yetkili Servis atolyelerimizin bu-
lunmamast durumunda Yetkili Saticilarimiza veya Firmanuza bildirildigi tarihten itibaren baglar. Uriiniin
arizastmn 15 ig giinii igerisinde giderilmemesi halinde, imalat¢i yada ithalat¢i; iiriiniin tamiri tamamlanmin-
caya kadar benzer ozelliklere sahip bagka bir iiriinii tiiketecinin kullaminmina tahsis edecektir.

Arizamin giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yontemlerin tespiti ile degistirilecek parcalarin sap-
tanmast tamamen firmanuza aittir. Arizamin giderilmesi iiriiniin bulundugu yerde veya Yetkili Servis atolye-
lerinde yapilabilir. Miisterimizin buna onay: sarttir.

Ancak;

- Uriiniin teslim tarihinden itibaren garanti siiresi icinde kalmak kaydiyla bir yil icerisinde, aym arizayt
ikiden fazla tekrarlamast veya farkli arizalarin dortten fazla ortaya ¢ikmasi veya belirlenen garanti siiresi
icerisinde farkl arizalarin toplamimin altidan fazla olmast sonucu iiriinden yararlanamamann siireklilik
kazanmast,

- Tamiri igin gereken azami siirenin asilmasi

- Yetkili Servis atolyelerince; mevcut olmamast halinde sirastyla Yetkili Saticimiz, bayi, acente temsilciligi,
ithalat¢t yada imalatgisindan birisinin bolgeye en yakin servis yetkilisiyle birlikte veya firmamiz yetkili-
since diizenlenecek raporla arizamn tamirinin miimkiin bulunmadiginin belirlenmesi durumunda, ticretsiz
olarak degistirme islemi yapilacaktir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar i¢cin Sanayi ve Ticaret Bakanlig1, Tiiketicinin ve Reka-
betin Korunmasi Genel Miidiirliigii’ne bagvurulabilir. Bu Belgenin kullamilmasina; 4077 sayili Tiiketicinin
Korunmas: Hakkinda Kanun ve bu Kanun’a dayanilarak yiiriirliige konulan Garanti Belgesi Uygulama
Esaslarina Dair Teblig uyarinca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanhigi Tiiketicinin ve Rekabetin Korunmasi
Genel Miidiirliigii tarafindan izin verilmistir.

Grundig Elektronik A.S.
GENEL MUDIUR GENEL MUDUR YRD.
i
{
Seri No:
Tip:
Adres:
Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No: Tel-Faks:
Satict Firma Unvani: Satict Firma (Kase ve Imza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanligi’nin 56365 no’lu ve 10.07.2008 izin tarihli belgesine gore diizenlenmigtir.
Bu boliimii, tirtinii aldigimiz Yetkili Satict imzalayacak ve kageliyecektir.
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